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STORICO DELLE REVISIONI0 05/11/2018 PRIMA EMISSIONE CSPREV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE FirmaScheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessatiDescrizione sintetica dell'operaIn progetto si prevede la nuova costruzione della strada di collegamento tra i due tratti della  Via Garibaldiposti a monte e a valle.In particolare verrà realizzata una strada con carreggaita larga mt 6.00 più marciapiedi larterali larghi mt1.00.Verranno inolre realizzate tutte la infrastrutture e inpianti di urbanizzazone primaria quali rete idrica, retefognaria, illuminazione pubblica e predisposizione line a ENEL.Nelle vie limitrofe, Via f.lli Cervi, Via Cavour verrà realizzato il completamento dei marciapiedi esistenti.Su tutta la via Garibaldi verrà infine steso il nuovo manto di usura in bitume.Durata effettiva dei lavoriInizio lavori: 01/02/2019 Fine lavori: 16/04/2019Indirizzo del cantiereIndirizzo: Via GaribaldiCAP: 07010 Città: Nule Provincia: SassariCommittenteragione sociale: Comune di Nuleindirizzo: Via Roma, 1 07010 Nule [Sassari]nella Persona di:cognome e nome: Cumpostu Giovanniindirizzo: Via Roma, 1 07010 Nule [Sassari]Progettistacognome e nome: IAI Micheleindirizzo: Via De Gasperi, 6 07010 Nule [Sassari]cod.fisc.: IAIMHL82H15G203Stel.: 3490983319mail.: geomichele.iai@gmail.com
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie01 OPERE STRADALIRappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici di infrastrutture legate alla viabilità stradale e almovimento veicolare e pedonale.01.01 StradeLe strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimentopedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:- autostrade;- strade extraurbane principali;- strade extraurbane secondarie;- strade urbane di scorrimento;- strade urbane di quartiere;- strade locali.Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, ilmargine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vannomanutenuti periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle normesulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.01.01.01 CarreggiataÈ  la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficiestradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale). Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01Ripristino Tipo di intervento Rischi individuatiRipristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/ofessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia erifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali acaldo. Rifacimento di giunti degradati. [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.01.02 Confine stradale Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag.  4



Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In alternativail confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se presenti, oppure dal piede della scarpata se la strada èin rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01Ripristino Tipo di intervento Rischi individuatiRipristino elementi: Ripristino degli elementi di recinzione lungo ilconfine stradale. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori;Inalazione polveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti;  Giubbotti ad altavisibilità; Maschera antipolvere, apparecchifiltranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.01.03 Dispositivi di ritenutaÈ  l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situatoall'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01Ripristino Tipo di intervento Rischi individuatiRipristino: Ripristino delle parti costituenti e adeguamentodell'altezza di invalicabilità. [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,compressioni; Inalazione polveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe diRealizzazione di opere di urbanizzazione - Pag.  5



sicurezza; Guanti;  Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.01.04 MarciapiedeSi tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiedepossono essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori,colonnine di chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc.. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiPulizia: Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsipedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con prodottidetergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.[con cadenza ogni mese] Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti,schizzi; Inalazione polveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,apparecchi filtranti o isolanti; Giubbotti ad altavisibilità.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRealizzazione di opere di urbanizzazione - Pag.  6



Riparazione pavimentazione: Riparazione delle pavimentazioni e/orivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata dielementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementidella zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione deivecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia eposa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia,bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano infunzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorsopedonale. [quando occorre] Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;Giubbotti ad alta visibilità; Mascheraantipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.01.05 Pavimentazione stradale in bitumiSi tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione delpetrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori dellepenetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01Ripristino Tipo di intervento Rischi individuatiRipristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale conrifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristinodegli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiegodi bitumi stradali a caldo. [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi; Inalazione polveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;Giubbotti ad alta visibilità; MascheraRealizzazione di opere di urbanizzazione - Pag.  7



antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto diadduzione di acqua.Approvvigionamento e movimentazionemateriali Zone stoccaggio materiali.Approvvigionamento e movimentazioneattrezzature Deposito attrezzature.Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.01.06 Piazzole di sostaÈ  la parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la filadegli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. In particolare le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate dipiazzole per la sosta. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01Ripristino Tipo di intervento Rischi individuatiRipristino: Ripristino delle aree di sosta con integrazione del mantostradale e  della segnaletica orizzontale. Rimozione di ostacoli,vegetazione, depositi, ecc. [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazionicutanee, reazioni allergiche; Rumore; Getti, schizzi; Inalazionepolveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;Giubbotti ad alta visibilità; Mascheraantipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02 Segnaletica stradale orizzontaleSi tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogliprescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture,  materietermoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali dapostspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilitànotturna della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro)che sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà antiderapantiRealizzazione di opere di urbanizzazione - Pag.  8



alla segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaleticaorizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali,iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento diostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e altri segnalistabiliti dal regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.01.02.01 Altri segnaliVengono elencati tra questi: i segnali orizzontali di cantiere, gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti perla raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante la realizzazione di una striscia gialla continua di larghezza 12 cm, segni orizzontaliconsistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete chedelimita la strada in prossimità di tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata e la segnaletica in materiale lapideo in prossimità deicentri abitati con illuminazione pubblica sufficiente. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento : Rifacimento dei segnali mediante la squadratura el'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali, elementilapidei, ecc.). [con cadenza ogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.02 Attraversamenti ciclabiliGli attraversamenti ciclabili vengono evidenziati sulla carreggiata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm esegmenti ed intervalli lunghi 50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle strisce trasversali è di 1 m in prossimità degliattraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazionedi vernici e/o altri materiali idonei. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante lasquadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag.  9



speciali con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenzaogni anno] schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.03 Attraversamenti pedonaliGli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia deiveicoli. Essi hanno una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade lalunghezza non deve essere inferiore a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervalli è fissata in 50 cm. Le strisce vengonorealizzate mediante l'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo in prossimità dei centri abitati.Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante lasquadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernicispeciali con l’aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenzaogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzature Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag. 10



Igiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.04 Frecce direzionaliSi tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli in prossimità diintersezioni. Esse possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta,freccia a sinistra abbinata a freccia diritta e freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante l'applicazione di vernici sullesuperfici stradali. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento dei simboli: Rifacimento dei simboli mediante lasquadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernicispeciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenzaogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Giubbottiad alta visibilità.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.05 Inserti stradaliSi tratta di dispositivi che riflettendo la luce incidente proveniente dai proiettori degli autoveicoli guidano ed informano gli utentidella strada. Essi possono essere costituiti da una o più parti che possono essere integrate, incollate e/o ancorate nella superficiestradale. Possono dividersi in: inserti stradali catarifrangente, catadiottri, inserti stradali non a depressione, inserti stradali adepressione, inserti stradali incollati, inserti stradali autoadesivi, miglioratori di adesione, inserti stradali ancorati e inserti stradaliincassati. La parte catarifrangente può essere del tipo unidirezionale, bidirezionale e/o a depressione e non. I dispositivi possonoessere del tipo P (permanente) o del tipo T (temporaneo). I dispositivi utilizzati come inserti stradali sono soggetti all'approvazionedel Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.01Manutenzione Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag. 11



Tipo di intervento Rischi individuatiRipristino : Ripristino degli elementi e/o sostituzione con altrianaloghi mediante applicazione a raso nella pavimentazione e consporgenza non oltre i limiti consentiti (3 cm). [quando occorre] Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazionepolveri, fibre.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.06 Iscrizioni e simboliSi tratta di segnali realizzati mediante l'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate sulla pavimentazione al fine diregolamentare il traffico.Le iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) chedevono essere invece di colore giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di strada. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.06.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento dei simboli: Rifacimento dei simboli e delle iscrizionimediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri alfanumericicon applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali,materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee esimboli preformati, ecc.). [con cadenza ogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag. 12



Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.07 Strisce di delimitazioneSi tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamentosulla pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) dellalarghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine odella suddivisione degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenziaper colore: il bianco per gli stalli di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il giallo per gli stalli di sosta riservatiScheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante lasquadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernicispeciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenzaogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.08 Strisce longitudinaliLe strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiateattraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle dimargine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane discorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione deisensi di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le striscelongitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici  pittura  con osenza l'aggiunta di microsfere di vetro. Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag. 13



Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.08.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante lasquadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernicispeciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenzaogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.09 Strisce trasversaliLe strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediantel'applicazione di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hannolarghezza minima di 50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonalisemaforizzati ed in presenza dei segnali di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. Inparticolare: la linea di arresto va tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deveessere realizzata in modo tale da collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia.Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la striscia longitudinale continua per unalunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del segnale diprecedenza è realizzata mediante una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicoloobbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm. Inparticolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 sustrade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base. In prossimità delle intersezioni regolate da segnalisemaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m daquest'ultimo. Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.09.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante lasquadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernicispeciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [con cadenzaogni anno] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi. Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag. 14



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoroInterferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate01.02.10 Vernici segnaleticheSi tratta di vernici sintetiche rifrangenti, specifiche per la realizzazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale (delimitazionedelle carreggiate, linee spartitraffico, strisce pedonali, linee di demarcazione delle aree di parcheggio, ecc.). Hanno una buonaaderenza al supporto ed una elevata resistenza all'abrasione ed all'usura. Sono composte da pigmenti sintetici ed altri contenuti(biossido di titanio, microsfere di vetro totali, microsfere di vetro sferiche, ecc.). Scheda II-1Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.10.01Manutenzione Tipo di intervento Rischi individuatiRifacimento delle vernici segnaletiche: Rifacimento delle vernicisegnaletiche mediante la squadratura e l'applicazione di materialiidonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro,ecc.). [quando occorre] Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,schizzi.Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di lavoroPunti critici Misure preventive e protettive indotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarieAccessi ai luoghi di lavoroSicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe disicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;Maschera antipolvere, apparecchi filtranti oisolanti; Cuffie o inserti antirumore.Impianti di alimentazione e di scaricoApprovvigionamento e movimentazionematerialiApprovvigionamento e movimentazioneattrezzatureIgiene sul lavoro Realizzazione di opere di urbanizzazione - Pag. 15



Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.Tavole Allegate
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